ZBROJENIOWEGO

| KOSMICZNEGO

Wysokowydajne komponenty polimerowe dla technologii lotniczych i kosmicznych nowej generacii.
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WIEKSZE OSIAGI

NIZSZA MASA

Zastgpienie ciezkich czesci metalowych elementami
z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymatosci, takich
jak PEEK. Ta zywica ma jeden z najlepszych stosunkdéw
wytrzymatosci do masy sposréd wszystkich tworzyw
termoplastycznych. Dostepne produkty to: przewody
karbowane / peszle, oploty spiralne, koszulki termokurczliwe,
drut z izolacja, przewody wyttaczane i inne.

PROMIENIOWANIE

PEEK iPVDF to zywice nadajgce sie doskonale
do wyrobu elementéw techniki kosmicznej Iub do
zastosowan, w ktorych odpornos¢ na promieniowanie jest
konieczna dla zwiekszenia efektywnosci.

MNIEJSZE TARCIE

Mikrokanaty uformowane wzdtuz powierzchni powodujg,
ze przewody ztechnologia Engineered Surface uzyte
jako ostony zmniejszajg tarcie i naprezenia we widknach
optycznych.

KOSZULKI TERMO
FEP O PLASKIM PROFILU
LAY-FLAT™

SWIATLOWODY - 1

OSLONY

Nasze przewody do sSwiattowodéw wytlaczane z tworzyw
sztucznych cechuje precyzyjna tolerancja ksztattu (~0,025 mm).
Standardowe Zywice o wysokiej wytrzymatosci uzywane
do wyttaczania ptaszczy swiattowodowych to FEP, PTFE, THV,
PEEK 1iETFE. Zwiekszenie odpornosci wyrobow przy
jednoczesnym zachowaniu gtadkiej powierzchni wewnetrznej
mozna uzyskac przez dodanie wypetniacza, na przyktad szkta.
Dostepne sg rowniez materialy poddawane wyzarzaniu,
zmniejszajgce wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej tworzyw
sztucznych w wysokiej temperaturze. Produkty karbowane
(peszle) mogg stuzyc jako rurki kablowe dla delikatnych
Swiattowoddw, a przewody Aeos” z ePTFE mozna stosowaé
jako wysoce elastyczne ostony, odporne na szkodliwy wpltyw
drgan i Scieranie.

SWIATLOWODY POWLEKANE

Produkujemy specjalnie powlekane s$wiattowody, odporne
na trudne warunki pracy. Powtoki te chronig przed
Scieraniem, dziataniem chemikaliow, promieniowaniem
i wysokimi temperaturami (do 300°C). Nasza oferta zawiera
wiele rodzajow powtok do Swiattowoddw, wykonanych
z zywic PEEK, PFA, ETFE, PVDF i innych.

FORMOWANIE KOMPOZYTOW - 2

TERMOKURCZLIWE MATERIALY POMOCNICZE

FEP, ETFE, PEEK i PTFE to zywice atestowane do kontaktu z
kompozytami. Oferujemy cienkoscienne koszulki termokurczliwe
Sub-Lite-Wall™ (~0,05 mm) tworzgce bezszwowe powtoki na
trzpieniach lub zbiornikach rozszerzajgcych sie pod wptywem
ciepta iciSnienia podczas produkcji czesci kompozytowyck
innowacyjne koszulki termokurczliwe zastepujg pracochtonne w
uzyciu folie lub tasmy, pomagajg zaoszczedzi¢ koszt produkcii i
czas, a jednoczesnie zapewniajg doskonate wykohczenie
powierzchni gotowego kompozytu.



WIAZKI KABLOWE - 3

OPLOT SPIRALNY

Rozciaggliwy, bardzo elastyczny oplot do tgczenia w wigzki i
izolowania przewodéw, kabli, wezy elastycznych, pakietdéw i
innych podobnych elementow.

PRZEWODY KARBOWANE / PESZLE

Zwane popularnie rurkami kablowymi gietkimi, przewody
karbowane sg stosowane jako ochrona prowadzonych w nich
wigzek przewoddw przed scieraniem. Przewody te moga byc¢
dostarczone z nawierconymi otworami drenujgcymi,
nadrukowanymi numerami czesci lub nacieciami w celu fatwego
owijania i zabezpieczania kabli.

TERMOKURCZLIWE

Termokurcze: Nasze rurki oferujg najnowoczesniejszg metode
obkurczu ciasnej, ochronnej powioki na przedmioty narazone na
dziatanie wysokich temperatur, korozji, wstrzgsow, wilgoci i
innych niekorzystnych warunkow. Produkujemy rurki
termokurczliwe z réznych zywic polimerowych, w tym PTFE,
FEP, PFA, PEEK, ETFE, PTFE/FEP Dual-Shrink™ oraz FEP/
EFEP Low-Temp Dual-Shrink™. Zeus moze réwniez, na
zyczenie, dostarczy¢ termokurcze certyfikowane zgodnie z
AS23053/11 (FEP) i AS23053/12 (PTFE).

WLOKNA CIAGNIONE

Widkna z PEEK, PFA, FEP, ECTFE, PVDF i ETFE nadajg sie
doskonale na oploty podnoszace wytrzymato$¢ na Scieranie,
przy jednoczesnym zmniejszeniu masy. Wydtuzenie przy
rozcigganiu i kurczliwos¢ mogg by¢ dobierane w zaleznosci od
przeznaczenia oplotu.

SPECJALNE PRZEWODY WYTLACZANE

Rurki z zewnetrznymi klinami stuzg do centrowania przewodow,
zmniejszajg podatnosé na drgania, umozliwiajg przeptyw
powietrza i odprowadzanie wilgoci. Inne specjalne ksztatty
zapewniajg izolacje kabli w rurkach wielokanatowych lub.

0 zlozonej geometrii.

UZWOJENIA SILNIKOW | MAGNESOW - 4

Przewodniki elekiryczne z izolacjg PEEK majg doskonate
wiasciwosci  dielektryczne (powyzej 3 kV/mil), wytrzymatosc
termiczng do 260°C i wysoka odpornosé na Scieranie. Produkty
te sg powszechnie stosowane jako bezszwowa izolacja drutu
przy nawijaniu uzwojen silnikéw, podnoszgca ich osiggi. Powtoki
przewodéw wykonane z PEEK dostepne sg w formie okragtej,
petnej, linki, kwadratowej, szesciokatnej i prostokatnej. Firma

Zeus wykonuje izolacje wyttaczane dla przewodnikow
miedzianych, posrebrzanych i niklowanych. PEEKshrink™
(koszulka termokurczliwa z PEEK) jest produktem czesto

wykorzystywanym do tgczenia przewodow elektrycznych.

Mozliwe jest zastosowanie innych powtok z tworzyw PTFE, PFA,
ETFE lub FEP dla indywidualnych projektow. Mozemy takze
zaoferowacC produkcje niestandardowych powtok wyttaczanych
na przewody, zwiekszajgcych w kreatywny sposéb wymagany
stopien izolaciji.

ZARZADZANIE CIECZAMI -5

PRZEWODY RUROWE

Firma Zeus jest w stanie dostosowac tolerancje lub grubos¢
Scianek ze wszystkich materiatdw zgodnie z zyczeniem klienta
w celu zwiekszenia wytrzymatosci na cisnienie rozrywajgce.
Nasze przewody o wysokiej wydajnosci sg niewrazliwe
chemicznie na typowe plyny stosowane w lotnictwie
i kosmonautyce, takie jak: paliwa lotnicze, Skydrol, ptyny
odmrazajgce i przeciw zamarzaniu oraz aerozol solny.

WYPELNIACZE

Wegiel jest wypetniaczem do PTFE i uptynnionych zywic do
wyttaczania, zwiekszajgcym rozpraszanie elektrycznosci
statycznej. Zgodnie z potrzebami klienta mozliwe jest
zastosowanie innych specyficznych wypetniaczy w zgdanych
proporcjach. Na zamoéwienie dostepne sg  rurki
dwuwarstwowe lub jednorodne.
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SWIATOWEJ KLASY
OBIEKTY

Zeus oferuje precyzyjne przewody i elementy polimerowe, ktére odmieniaja
firmy, rynki i zycie uzytkownikdéw. Od ponad 50 lat nawigzujemy relacje
partnerskie, tworzymy produkty i oferujemy ustugi.

Firma Zeus z siedzibag w Orangeburgu (Karolina Potudniowa, USA) zatrudnia
okoto 1700 osdéb i ma wiele zaktaddw produkcyjnych na catym swiecie.

AMERYKA: +1 803.268.9500 | EUROPA: +353 (0)74 9109700 |

(EZEUS

support@zeusinc.com | www.zeusinc.com

PACYFIKU: +(86)20-38254906





