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ソリューションの提供 · イノベーションの実現 · 生活の向上

50 年以上にわたり、Zeus は高品質押出製品の世界的サプライヤーとして卓越した成果を上げるべく
取り組んできました。何においても顧客を中心に考え、互いに思いやりを持ち、絶えず完璧を追求して
います。私たちは、お客様の利益のためにパートナーシップ、製品、サービスを構築すことに尽力してき
ました。

米国サウスカロライナ州オレンジバーグに本社を置くゼウスは、世界各地に2,000人以上の社員を
擁し、13の施設を運営しています。
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柔らかく柔軟なものから剛性がある硬いものまで、Zeus の高性能な薄肉カテーテル
ライナーの多様なポートフォリオでは、デバイスエンジニアが今日の不可能を、明日に
は現実に変えることができます。

製品ファミリーパンフレット 
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PTFE ライナー 
比較 
パンフレット



PTFE ライナー比較パンフレット

カテーテル用ライナーなら
お任せください。

ライナーの選択は、カテーテルデザインの成功の基礎です。一般に、カテーテルライナーに最も望まれる機
能は、薄肉と低摩擦係数 (高潤滑性) です。しかしながら、すべてのカテーテルプロジェクトにおいて、医療機
器製造業者は用途の要件を利用可能なライナーオプションのサイズや機械的性能特性に合わせなければな
りません。 

潤滑性

薄肉

カテーテルライナーを作る素材は複数から選べますが、利用可能なオプションが多くとも、その非常に優れ
た潤滑性ゆえに大半のカテーテルデザインで絶対的基準となるのはやはり PTFE です。PTFE はあらゆる
ポリマーの中でも摩擦係数が最も低く、これはカテーテルの内径 (ID) を考えると特に有用な特徴です。カ
テーテルの内径の潤滑性が向上すると、カテーテルの動作チャネルを通過するときに腔内機器 (ステント、
バルーンなど) を配置する力が少なくて済むため、手術が成功する可能性が高くなります。

低摩擦係数に加え、PTFE は壁が極薄で公差幅の狭いチューブに加工できるため、これもカテーテルデザイ
ンの大きな利点となっています。肉厚が極薄のカテーテルライナーでは、設計者は機器の全体形状を最小に
維持しながら、カテーテルの動作チャネルを最大限に利用できます。薄肉はまた、カテーテルの強度と柔軟
性にも貢献しますが、カテーテルライナーの寸法だけでなく、ライナーの実際の製造方法も全体的な性能に
重要な役割を果たします。 



強度と柔軟性

今日、薄肉 PTFE ライナーの製造方法には、フィルムキャスト、自由押出、ワイヤー上押出成形 (OTW) など
複数があります。各製造方法には、それぞれ多少異なる特徴とデザイン上の考慮事項があります。たとえば、
自由押出では、PTFE マトリックス内の微結晶が解放され、原繊維を形成して軸方向または押出方向に配向
されます。これらの原繊維は自由押出ライナーに一般に見られる強度と剛性に貢献します。 

一方、フィルムキャストは、個々の PTFE 鎖の分子配向を一切作り出しません。その結果、同じサイズの自由
押出ライナーよりも弱いものの、柔軟性の高いライナーができあがります。最後に、ワイヤー上押出成形では
ある程度の分子配向ができるため、このようなライナーは自由押出ライナーとフィルムキャストライナーの中
間的な特徴を示します。

分子配向 

 フィルムキャスト ワイヤー上押出成形   自由押出

フィルムキャスト工程では、個々の PTFE  
鎖の分子配向が一切ありません。

ワイヤー上押出成形では、一部分子配向が 
ありますが、自由押出で見られるほどで 

はありません。

自由押出工程では、PTFE マトリックス内の 
微結晶が解放され、軸方向に原繊維 

を形成します。
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Film cast process produces no molecular 
orientation of individual PTFE chains

Extrusion process causes crystallites within the 
PTFE matrix to unwind and form fibrils in the 

axial direction
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orientation, but not to the extent seen in free-
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次のプロジェクトに適切な 
ライナーを選ぶ

PTFE Sub-Lite-Wall™ ライナー
業界をリードするサイズ、狭い公差幅、高性能特性によ
り、Zeus PTFE Sub-Lite-Wall™ ライナーは幅広い先進血
管カテーテルデザインに理想的な選択肢となっています。
•  薄くて柔軟
•  業界最大の内径および肉厚寸法オプション
 o  内径は 0.002” ～ 0.500” (0.051 mm ～ 12.7 mm)
 o  定格肉厚は 0.001” ～ 0.005” 
  (0.025 mm ～ 0.127 mm)
•  直線長で提供
 o  最大カット長 86” (2184.4 mm)

PTFE Sub-Lite-Wall™ StreamLiner™
最大肉厚 0.001” / 0.0254 mm (VT) と 0.00075” / 
0.01905 mm (XT) をクラス最高の引張強度と組み合わせ
た自由押出の StreamLiner™ VT および XT カテーテルラ
イナーは、小さな形状や大きな動作チャネルを持つ先進カ
テーテルデザインを実現します。
•  Sub-Lite-Wall™ ライナーよりも薄く柔軟
 o StreamLiner™ VT: 定格肉厚 0.00075”  

(0.01905 mm)
 o StreamLiner™ XT: 定格肉厚 0.0005” (0.0127 mm)
•  より小さく複雑な血管系にアクセス
 o  Sub-Lite-Wall™ ライナーよりも高い柔軟性
•  デザイン自由度が向上
 o  動作チャネルの最大化または機器形状の最小化

PTFE ライナー比較パンフレット



PTFE Sub-Lite-Wall™ StreamLiner™ Over-The-Wire 
StreamLiner™ Over-The-Wire (OTW) ライナーは、自
由押出 StreamLiner™ と同じ薄肉と狭い公差幅を提供し
ながら、より柔らかく柔軟性のある機械的性能で、どんなに
入り組んだ血管系でも進んでいけるような次世代デザイン
を可能にします。
•  入手可能な最薄かつ柔軟性が最も高い押出ライナー
 o  StreamLiner™ OTW VT: 定格肉厚 0.00075” 

(0.01905 mm)
 o  StreamLiner™ OTW XT: 定格肉厚 0.0005”  

(0.0127 mm)
 o  StreamLiner™ OTW UT: 定格肉厚 0.0004”  

(0.0102 mm)
•  最も入り組んだ血管系にアクセス
 o  Sub-Lite-Wall™ ライナーおよび自由押出 

StreamLiner™ のどちらよりも高い柔軟性
•  デザイン自由度が向上
 o  動作チャネルの最大化または機器形状の最小化

PTFE Sub-Lite-Wall™ マルチルーメン
す ぐ に 工 程 に 使 え る 単 一 の 押 出 製 品 と し て 、 
Zeus PTFE Sub-Lite-Wall™ マルチルーメンチューブは
操縦可能なカテーテルの製造を簡易化し、製造ステップを
減らし、歩留まりを向上させることができます。
•   複雑な調達ステップや検査回数を減少
 o  3 - 5 本の個別ライナーの購入が不要
•  製造ステップを減らし、生産をスピードアップ
 o  複雑な金型を排除
 o  各ライナーを合わせるために糊付け、組み立て、まとめ

る必要なし
•  コストを削減して歩留まりと効率を改善
 o  PTFE Sub-Lite-Wall™ マルチルーメンはすぐに工程

に使用可能

zeusinc.com



PTFE Sub-Lite-
Wall™ ライナー

StreamLiner™ VT StreamLiner™ XT StreamLiner™ 
OTW VT

StreamLiner™ 
OTW XT

StreamLiner™ 
OTW UT

Sub-Lite-Wall™ 
マルチルーメン

工程 自由押出 自由押出 自由押出 ワイヤー上押出
成形

ワイヤー上押出
成形

ワイヤー上押出
成形

自由押出

材料 PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

内径 (ID) in 0.002" ～ 0.500" 0.004" ～ 0.120" 0.004" ～ 0.040" 0.013" ～ 0.0915" 0.013" ～ 0.040" 0.013" ～ 0.020" 0.010" ～ 0.300"

mm 0.051 ～ 12.70 0.102 ～ 3.048 0.102 ～ 1.016 0.330 ～ 2.324 0.330 ～ 1.016 0.330 ～ 0.508 0.254 ～ 7.620

内径公差 +/- in 0.0005" ～ 0.003" 0.0005" ～ 0.001" 0.0005" ～ 0.001" 0.0005" 0.0005" 0.0005" 0.001" ～ 0.003"

mm 0.0127 ～ 0.0762 0.0127 ～ 0.0254 0.0127 ～ 0.0254 0.0127 0.0127 0.0127 0.0254 ～ 0.076

定格肉厚 in 0.001" ～ 0.005" 0.00075" 0.0005" 0.00075" 0.0005" 0.0004" 0.0035” 最大平均

mm 0.0254 ～ 0.127 0.01905 0.0127 0.01905 0.0127 0.0102 0.0889 最大平均

肉厚公差 +/- in 0.0005" ～ 0.001" 0.00025" 0.00025" 0.00025" 0.00025" 0.0002" 該当なし

mm 0.0127 ～ 0.0254 0.00635 0.00635 0.00635 0.00635 0.0051

カット長 in 最大 86“ 最大 86“ 最大 86“ 最大 86“ 最大 86“ 最大 86“ 最大 86“

mm 2184.4 2184.4 2184.4 2184.4 2184.4 2184.4 2184.4

表面処理 エッチング、タイレ
イヤー

エッチング、タイレ
イヤー

エッチング、タイレ
イヤー

エッチング エッチング エッチング エッチング、タイレ
イヤー

滅菌方法 オートクレーブ、 
EtO

オートクレーブ、 
EtO

オートクレーブ、 
EtO

オートクレーブ、 
EtO

オートクレーブ、 
EtO

オートクレーブ、 
EtO

オートクレーブ、 
EtO

強度 ●●●●● ●●●●○ ●●●●○ ●●●○○ ●●●○○ ●●●○○ ●●●●●

柔軟性 ●●●○○ ●●●●○ ●●●●○ ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●○○

一覧
Zeus PTFE ライナー機能
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*標準便の場合は、注文が出荷されてから生産国内で 3 日～ 5 日、国外で 6 日～ 10日を目安としてください。お急ぎ便
を選択された場合は、お近くの Zeus 営業担当者から運送業者情報を連絡させていただきます。

弊社ポリマーチューブの無料サンプルを利用して

 迅速に

ZEUSINC.COM/VSL今すぐサンプルを取得:

試作を

1 2 3 
迅速かつ容易である理由:

迅速。 容易。 無料。

48 時間以内にサン
プルを出荷

必要なサンプルを選択発注書や支払が不要
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